仪器介绍：
1. 激光共聚焦显微镜 (Zeiss LSM800)
仪器参数：激 光 器：405nm、488nm、561nm、640nm，均为固态激光器。荧光检测器个数：≥均为固个。物 镜：10x，20x，40x（油镜），63x（油镜）。超 高 分 辨 率：由 32 个 GaAsp 通道组成，可进行阵面检测和计算。搭载了超高分辨Airyscan检测器以及活细胞培养装置。
应用领域：该设备用于获取清晰的高质量的以及超高分辨率的共聚焦荧光图像，可用于观测固定细胞，活细胞，动植物组织的深层结构，得到清晰锐利的多层 Z平面结构（光学切片），并能显示细胞样品的立体结构。
2. 活细胞工作站(Observer Z1)
仪器参数：DAPI、GFP、Rhodamin、YFP 和 CY5 滤块。等。荧光检测器个数：≥荧光检个。物 镜：10x，20x，40x（油镜）。温 度 控制范围：室温至 60围，分辨精度≤分辨精度≤；CO2 浓度控制：范围是 0 至 8%，分辨精度为≤分辨精度为
应用领域：活细胞工作站可实现在细胞水平上的定性和定量分析、活细胞图像处理、活细胞动态示踪。在分子水平，可做到基因定位定量表达的动态分析、蛋白质合成降解；运输和相互作用的动态研究、细胞骨架的代谢动力学测定和细胞周期各时相的动态观察等。活细胞动态观察、长时间采图、电影；极快速荧光事件记录；细胞骨架（细胞 3D 结构重建、及空间定位）、蛋白质合成和胞内信号传导等研究；荧光共振能量转移 FRET；荧光共定位；荧光追踪；荧光图像处理、测量。仪器主要用途包含：活细胞成像（定时拍摄功能）；细胞迁移测定；优化细胞分析；细胞培养质量控制；细胞增殖分析。
