附件一
荧光定量PCR仪
1.样品容量：96 x 0.2mL 反应管。
2.最大升降温速率：5.0℃/秒。
3.耗材类型：可以使用八联管和96孔板，需为低位管。
4.光源：6个带有滤光片的LED光源。
5.检测器：6个带有滤光片的光敏二极管。
6.动态温度梯度功能：同时运行8个不同的温度，确保同一时间达到设定的不同温度，保证结果的可靠性与重复性，温度梯度范围：30-100℃，温度梯度差范围：1-24℃，一次反应即可完成实验条件的优化，摸索引物最佳扩增效率。
7.激发/发射波长范围：450-730nm。
8.数据分析模式：标准曲线定量、溶解曲线、CT或△△CT基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算等。
9. 6通道检测，专门预留FRET荧光共振能量转移探针通道，每孔可同时检测5个目标基因。
10.光学检测系统使用一体化的光梭，即6个带滤光片的LED等和6个带滤光片的光敏二极管，检测灵敏度高，能够精确的区分目标基因和准确定量，CFX96采用的固定光路技术（6个LED灯和6个光敏二极管）能够使每个通道中染料的检测达到最佳效果，每次检测扫描，光学检测头都能够准确地、高重复地聚焦在反应管的正中心上方，所以光路始终处于最佳状态，而且无需额外占用一个检测通道使用参照染料进行检测校正。
激光扫描共聚焦显微镜
1.配备四根激光器：405nm、488nm、561nm、640nm，多个激光器满足用户不同需求。
2.配备2通道光谱型SD检测器，在虚拟通道模式下，最多可以实现8色成像。
3.配置10×、20×、30×（硅油镜）、40×、60×（油镜）、100×（油镜），多种物镜的选择满足不同样品的需求。
4.配置有Z轴漂移补偿系统（ZDC），通过Z轴漂移补偿系统（ZDC）可以保持聚焦平面，避免因温度变化和机械振动而引起的焦面漂移。
5.扫描分辨率：64×64至4096×4096。
6.外置荧光照明光源，通过光纤连接至扫描单元，共聚焦（LSM）光路和荧光观察光路电动切换。
7.采用体相位全息（VPH）透射光栅的专利技术，光谱检测精度为2nm，步进精度为1nm。
8.可进行平面扫描(xy)、时间扫描(xyt)、光谱扫描 (xyl)、 三维扫描(xyz)及三维重建。
9.可用于荧光的定位和定量分析，最多可以实现8色成像。
10.可以用于细胞多通道多维荧光成像及三维重构。
11.可以进行动态观察，如分子的运动、细胞的增殖分裂、细胞突起的运动、细胞及组织的生长发育等细胞动力学研究。
12.光谱扫描及线性拆分，去除自发荧光影响及荧光串色。
13.可以用于荧光漂白后恢复（FRAP）实验和光漂白中的荧光损失（FLIP）实验。

