高通量多模式微孔板检测系统设备简介

[image: ]
1、 功能特色
该仪器包含光吸收、荧光强度、荧光偏振、化学发光、时间分辨荧光 (TRF) 和 TR-FRET以及alpha筛选等模式，在所有检测模式下都能提供最快的检测速度、超高通量及最高的灵敏度，并且搭载自动载板架、双通道自动加样器以及控温模块，涵盖了主要的新药筛选和生物学检测的应用，实现检测高通量化。
2、 主要技术指标
1、多模式检测模块包括：
1）可见光/紫外光吸收检测 （目前可测波长为280nm、405nm、450nm、490nm、570nm、620nm）
2）荧光强度检测（顶读/底读模式）
3）化学发光（检测灵敏度：<5 amol/孔）
4）荧光偏振（检测范围230-850nm）
5）时间分辨荧光TRF/TR-FRET（TRF检测灵敏度<1 amol/well）
6）ALPHA 筛选（ALPHA检测灵敏度<100 amol (磷酸化生物肽激酶测定) (25 μL，384孔板)）
2、样品板适用类型：96、384、1536和3456等孔板。
3、具有振动模式和温度控制模块（室温+2℃-50℃）
4、双通道自动加样器，2μL-475μL
3、 应用举例
 1、细胞毒性、药物安全性评价
细胞毒性是化学物质（药物）作用于细胞基本结构及生理过程中，如细胞膜或细胞骨架结构、细胞新陈代谢、细胞组分或产物合成、降解或释放，离子调控及细胞分裂等过程改变，导致细胞存活、增殖及功能紊乱，所引发的不良反应等。在多标记检测平台上可以使用光吸收（比色法）、荧光、化学发光、时间分辨荧光、Alpha及细胞成像等多种检测方法，对不同类型及机理引起的细胞毒性，进行多参数、全方位检测及评价。
	检测技术
	主要实验方法

	光吸收
	MTT (490nm)
CCK8 (450nm)
LDH检测 (500nm)
SRB 检测(540nm)

	荧光强度
	阿尔玛蓝（Alamar Blue ） (530/590 nm)
Calcein-AM（活细胞荧光染料）

	化学发光
	ATP检测法ATPLite
细胞色素P450酶活检测

	时间分辨荧光
	DNA片段化检测（DELFIA DNA fragmentation）DNA复制检测（DELFIA BrdU Proliferation）
细胞膜通透性检测（DELFIA BATDA Cytotoxicity）

	Alpha检测
	Caspase 等特异性凋亡Marker


2、激酶检测
激酶的磷酸化过程是真核生物中最重要、也是被研究最广泛的信号传导机制之一。磷酸化能调节蛋白本身的各种特性和功能，广泛参与到细胞的各项生理学过程中，如糖代谢，细胞生长发育，基因表达，神经递质的合成与释放，甚至癌变等。激酶活性检测的方法众多，如传统的质谱分析、放射性同位素标记、免疫印迹等方法，但随着标记及检测技术的快速发展，目前可以用灵敏度更高、检测速度更快、数据更可靠、操作更简单的非放射标记方法来检测激酶的活性，如TR-FRET/LANCE、Alpha等。
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3、生物标记物检测
生物标记物是生物体内发生的与发病机制相关的关键事件的指示物，是机体由于接触各种环境因子所引起的机体器官、细胞、亚细胞的生理、生化免疫和遗传等可检测的改变。基于Alpha技术的检测平台，是一种非放射性、均相、可代替传统繁琐ELISA技术的高效检测方法，并可直接检测缓冲液、细胞培养上清液和细胞裂解液等样品。Alpha技术在生物标记物和细胞因子研究领域有着非常广发的应用。其生物标记物检测试剂盒覆盖血管生成、癌症、心血管、炎症、代谢、中枢神经系统、自噬、病毒类、转基因检测及动物健康等各种应用领域。
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Experiment 3: Enzymatic Inhibition Course
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