三重四极杆液质联用仪（AB SCIEX 4500和3500）
01功能特色
① Triple Quad 3500使用Turbo VTM离子源，确保化合物的高效电离，即使在大体积进样时，仍然能够有效消除交叉污染，在很宽的流速范围内进行可靠的定量分析。
②适用小分子的定性和定量检测，独有的MRM采集模式，具有灵敏度高、专属性强的优势，可实现多组分高通量同时定量分析，检测灵敏度可达ppb级水平。
③AB SCIEX 3500应用广泛，可应用于药代动力学ADME、临床医学药物剂量监测、药物相互作用监测、食品农药残留检测、生物样品中毒品/滥用药物检测、食品和环境污染物筛查、毒物学及法医学分析、产品配方非法添加物筛查等。

02技术参数
液相部分
超高压二元泵：最大耐压19000psi，流速0.1ml~5ml/min；进样范围：0.01uL~100uL，样品瓶位数120位；柱温箱：4~40℃，检测器：DAD二极管阵列检测器190~800nm；
质谱部分
检测范围：5-2000 amu；四级杆扫描速度：12000u/s；灵敏度：在血浆基质中，0.01ppb氯霉素，信噪比S/N≥20；分辨率：分辨率＞6000（扫描速度为50amu/s时）；扫描功能：Q1 MS、Q3 MS、子离子、母离子、中性缺失或增益、MRM；数据分析：MultiQuant 数据处理软件。
03应用举例
A化合物低分辨分子量测定和液质联用
对单体化合物的分子量进行测定，用于化合物半定性和反应进程的监测；对复杂体系进行液质联用分析，配备紫外DAD和MS两种检测器，更好的对样品进行半定性分析。
B药代动力学ADME
    采用HPLC/UPLC色谱技术对目标化合物进行快速分离，结合三重四极杆独有的多反应监测模式(MRM)，优化目标化合物的质谱参数和用于定量分析的离子对，对基质组成复杂的生物样品中含量较低的目标化合物进行含量测定，得到相关药代动力学参数和药时曲线等。  
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C复杂中药样品体系中多组分同时定量分析
通过较低浓度的对照品建立目标化合物的质谱参数和定量离子对，对复杂中药样品体系中紫外吸收较弱或含量较低的目标化合物实现同时定量分析，可用于比较不同炮制方法、不同工艺、不同前处理方法、不同产地中药材或者中成药中目标化合物的含量测定及比较分析。          
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上午应用培训结束后，将有现场提问环节，同学们可以拿好小本本，提前准备好自己的问题。
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Mode Precursor Production CE(V) DP(V)

[MH] 3221 279.0 46 169
[M+H] 320.1 2922 2 127
[MeH] 336.1 3202 P 130
[MH] 3381 3232 31 109

[M+H] 336.1 2782 58 101





image4.png




