[bookmark: _GoBack]三重四极杆气质联用仪仪器介绍
(1)功能特色
① Agilent 7890B可大体积进样，省去样品浓缩步骤，具备快速气相色谱的所有功能，比标准气相色谱仪快10倍，内置法规遵从功能。
②串联的7000D三重四极杆质谱采用dMRM采集模式，利用可加热镀金四极杆、三轴 HED-EM 检测器和快速排气功能减少了常见污染物、中性噪音，提高了质谱性能，从而获得理想的实验结果。
③具有保留时间锁定软件，无论何时何地都可以将方法转移至另外一台安捷伦气相色色谱仪使用。可将色谱图的保留时间以及质谱图的相关数据与数据库对比确定未知化合物分子式、分子量及其结构。
(2)技术参数
气相部分
流路压力设定范围：0-150 psi，流量设定范围：0-1250mL/min；
分流/不分流进样口最高使用温度：400˚C；
配置柱中和柱后反吹部件；
液体自动进样器：进样范围为0.1-50μL之间，样品瓶位数为16位；
顶空进样器：样品数为12位，样品瓶为10或20mL。
质谱部分
检测范围：10-1050 m/z；
仪器检测限指标及灵敏度：IDL(MRM): 10fg OFN
分辨率：0.4~4amu分辨可调；
最大扫描速度：20,000 u/sec；
最大MRM速度：888道/sec；
具有全扫描、子离子、母离子、中性丢失、选择离子和多反应扫描模式；
具有NIST14谱库和化学结构式库；
数据分析：MassHunter采集、分析软件。
(3) 应用举例
Agilent 7890B-7000D应用广泛，主要用于有机化学、药物化学、植物化学、生物化学、材料化学、食品化学等领域，包括挥发油、农药残留、香精香料等成分的痕量分析。
挥发油组分分析
通过气相程序升温将挥发油中的化合物进行分离，采用GC-MS联用技术，分析挥发油中成分，结合NIST数据库定性，以面积归一化法计算相对百分含量，并进行分类比较。
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图1.GC-MS-TIC图谱
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图2.NIST MS数据库检索
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