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实验气体和冰箱专项检查标准
	序号
	检查项目
	检查要点
	检查结果

	
	
	
	符

合
	不
符
合
	不
适
用
	情况记录

	1
	实验气体管理

	1.1
	从合格供应商处采购实验气体，建立气体钢瓶台帐
	查看记录
	
	
	
	

	1.2
	危险气体钢瓶存放点须通风、远离热源、避免暴晒，地面平整干燥；配置气瓶柜或气瓶防倒链、防倒栏栅
	钢瓶不固定、有链子不用、用普通绳子当链子
	
	
	
	

	1.3
	涉及剧毒、易燃易爆气体的场所，配有通风设施和合适的监控报警装置等，张贴必要的安全警示标识
	气体监控报警装置品种及安装位置是否正确
	
	
	
	

	1.4
	存有大量惰性气体或液氮、CO2的较小密闭空间，需加装氧气含量报警表
	防止大量泄漏或蒸发导致缺氧
	
	
	
	

	1.5
	独立的气体钢瓶室，通风、不混放、有监控、管路有编号、去向明确；有专人管理和记录
	查看现场、记录
	
	
	
	

	1.6
	所有钢瓶颜色和字体清楚，有状态标识，有钢瓶定期检验合格标识（由供应商负责）；未使用的钢瓶有钢瓶帽
	钢瓶中的气体是明确的，无过期钢瓶；确认“满、使用中、用完”三种状态
	
	
	
	

	1.7
	可燃性气体与氧气等助燃气体不混放
	查看现场
	
	
	
	

	1.8
	气体管路连接正确、有标识，管路材质选择合适，无破损或老化现象，定期进行气体泄漏检查；存在多条气体管路的房间须张贴详细的管路图
	查看现场，危险气体使用金属管；多用户使用同一钢瓶的，需有使用规则
	
	
	
	

	1.9
	实验结束后，气体钢瓶总阀须关闭
	查看现场
	
	
	
	

	1.10
	无大量气体钢瓶堆放现象；每间实验室内存放的氧气和可燃气体不宜超过一瓶，其他气瓶的存放，应控制在最小需求量；气体钢瓶不得放在走廊、大厅等公共场所
	查看现场
	
	
	
	

	1.11
	不能带着减压阀移动钢瓶、不得在地上滚动钢瓶
	查看现场
	
	
	
	

	2
	冰箱管理

	2.1
	贮存危险化学品的冰箱为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱，禁止使用无霜型冰箱储存易燃易爆试剂
	无防爆措施冰箱内不能放置易燃易爆化学品，冰箱门上应注明
	
	
	
	

	2.2
	冰箱内存放的物品必须标识明确（包括品名、使用人、日期等），并经常清理，有清理记录
	查看冰箱及清理记录
	
	
	
	

	2.3
	冰箱内储存试剂必须密封好
	螺口拧紧，无开口容器
	
	
	
	

	2.4
	冰箱不超期服役（一般使用期限控制为10年），如超期使用需经审批
	查看设备资产标签，如超期查看审批资料
	
	
	
	

	2.5
	冰箱周围留出足够空间，周围不堆放杂物，影响散热
	左右及后部留出10cm，上部最少30cm的距离
	
	
	
	

	2.6
	实验室冰箱中不放置食品
	实验区和办公生活区严格区分
	
	
	
	



