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	5
	实验场所

	5.1
	场所环境

	5.1.1
	实验场所应张贴安全信息牌
	（44）每个房间门口挂有安全信息牌，信息包括：安全风险点的警示标识、安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新
	

	5.1.2
	实验场所应具备合理的安全空间布局
	（45）超过200平方米的实验楼层具有至少两处紧急出口，75平方米以上实验室要有两个出入口；
（46）实验楼大走廊保证留有大于1.5米净宽的消防通道；
（47）实验室操作区层高不低于2米；
（48）理工农医类实验室内多人同时进行实验时，人均操作面积不小于2.5平方米
	

	5.1.3
	实验室消防通道通畅，公共场所不堆放仪器和物品
	（49）保持消防通道通畅
	

	5.1.4
	实验室建设和装修应符合消防安全要求
	（50）实验操作台应选用合格的防火、耐腐蚀材料；
（51）仪器设备安装符合建筑物承重载荷；
（52）有可燃气体的实验室不设吊顶；
（53）不用的配电箱、插座、水管水龙头、网线、气体管路等，应及时拆除或封闭；
（54）实验室门上有观察窗，外开门不阻挡逃生路径
	

	5.1.5
	实验室所有房间均须配有应急备用钥匙
	（55）应急备用钥匙需集中存放、统一管理，应急时方便取用
	

	5.1.6
	实验设备需做好振动减震、电磁屏蔽和噪音降噪
	（56）容易产生振动的设备，需考虑建立合理的减震措施；
（57）易对外产生磁场或易受磁场干扰的设备，需做好磁屏蔽；
（58）实验室噪声一般不高于55分贝（机械设备不高于70分贝）
	

	5.1.7
	实验室水、电、气管线布局合理，安装施工规范
	（59）采用管道供气的实验室，输气管道及阀门无漏气现象，并有明确标识。供气管道有名称和气体流向标识，无破损；
（60）高温、明火设备放置位置与气体管道有安全间隔距离
	

	5.2
	卫生与日常管理

	5.2.1
	实验室分区应相对独立，布局合理
	（61）有毒有害实验区与学习区明确分开，合理布局，重点关注化学、生物、辐射、激光等类别实验室。如部分区域分区不明显，现场查看有毒有害物质的管理须对工作环境无健康危害
	

	5.2.2
	实验室环境应整洁卫生有序
	（62）实验室物品摆放有序，卫生状况良好，实验完毕物品归位，无废弃物品、不放无关物品；
（63）不在实验室睡觉过夜，不存放和烧煮食物、饮食，禁止吸烟、不使用可燃性蚊香
	

	5.2.3
	实验室有卫生安全制度
	（64）实验期间有记录
	

	5.3
	场所其他安全

	5.3.1
	每间实验室均有编号并登记造册
	（65）现场查看门牌，查阅档案
	

	5.3.2
	危险性实验室应配备急救物品
	（66）配备的药箱不得上锁，并定期检查药品是否在保质期内
	

	5.3.3
	停用的实验室有安全防范措施和明显标识
	（67）查看现场
	

	6
	安全设施

	6.1
	消防设施

	6.1.1
	实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展使用训练
	（68）烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防砂、消防喷淋等，应正常有效、方便取用；
（69）灭火器种类配置正确，且在有效期内（压力指针位置正常等），安全销（拉针）正常，瓶身无破损、腐蚀
	

	6.1.2
	紧急逃生疏散路线通畅
	（70）在显著位置张贴有紧急逃生疏散路线图，疏散路线图的逃生路线应有二条（含）以上，路线与现场情况符合；
（71）主要逃生路径（室内、楼梯、通道和出口处）有足够的紧急照明灯，功能正常，并设置有效标识指示逃生方向；
（72）人员应熟悉紧急疏散路线及火场逃生注意事项（现场调查人员熟悉程度）
	

	6.2
	应急喷淋与洗眼装置

	6.2.1
	存在燃烧和腐蚀风险的实验区域，需配置应急喷淋和洗眼装置
	（73）应急喷淋和洗眼装置的区域有显著标识
	

	6.2.2
	应急喷淋与洗眼装置安装合理，并能正常使用
	（74）应急喷淋安装地点与工作区域之间畅通，距离不超过30米。应急喷淋安装位置合适，拉杆位置合适、方向正确。应急喷淋装置水管总阀为常开状，喷淋头下方无障碍物；
（75）不能以普通淋浴装置代替应急喷淋装置；
（76）洗眼装置接入生活用水管道，水量水压适中（喷出高度8~10厘米），水流畅通平稳
	

	6.2.3
	定期对应急喷淋与洗眼装置进行维护
	（77）经常擦拭洗眼喷头，无锈水脏水，有检查记录（每月启动一次阀门，时刻保证管内流水畅通）
	

	6.3
	通风系统

	6.3.1
	有需要的实验场所配备符合设计规范的通风系统
	（78）管道风机需防腐，使用可燃气体场所宜采用防爆风机；
（79）实验室通风系统运行正常，柜口面风速0.35~0.75米/秒，定期进行维护、检修；
（80）屋顶风机固定无松动、无异常噪声
	

	6.3.2
	通风柜配置合理、使用正常、操作合规
	（81）实验室排出的有害物质浓度超过国家现行标准规定的允许排放标准时，应采取净化措施，做到达标排放；
（82）任何可能产生高浓度有害气体而导致个人曝露、或产生可燃、可爆炸气体或蒸汽而导致积聚的实验，都应在通风柜内进行；
（83）进行实验时，通风柜可调玻璃视窗开至离台面10—15厘米，保持通风效果，并保护操作人员胸部以上部位；
（84）实验人员在通风柜进行实验时，避免将头伸入调节门内。不可将一次性手套或较轻的塑料袋等留在通风柜内，以免堵塞排风口；
（85）通风柜内放置物品应距离调节门内侧15厘米以上，以免掉落；
（86）玻璃视窗材料应是钢化玻璃
	

	6.4
	门禁监控

	6.4.1
	重点场所需安装门禁和监控设施，并有专人管理
	（87）关注重点场所，如剧毒品、病原微生物、放射源存放点、核材料等危险源的管理
	

	6.4.2
	门禁和监控系统运转正常，与实验室准入制度相匹配
	（88）监控不留死角，图像清晰，人员出入记录可查，视频记录存储时间不少于30天；
（89）停电时，电子门禁系统应是开启状态或者有备用机械钥匙
	

	6.5
	实验室防爆

	6.5.1
	有防爆需求的实验室需符合防爆设计要求
	（90）安装有防爆开关、防爆灯等，安装必要的气体报警系统、监控系统、应急系统等；
（91）对于产生可燃气体或蒸汽的装置，应在其进、出口处安装阻火器；
（92）室内应加强通风，防止爆炸物聚积
	

	6.5.2
	应妥善防护具有爆炸危险性的仪器设备
	（93）使用合适的安全罩防护
	

	7
	基础安全

	7.1
	用电用水基础安全

	7.1.1
	实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准
	（94）实验室电容量、插头插座与用电设备功率需匹配，不得私自改装；
（95）电源插座须有效固定；
（96）电气设备应配备空气开关和漏电保护器；
（97）不私自乱拉乱接电线电缆，禁止多个接线板串接供电，接线板不宜直接置于地面；
（98）禁止使用老化的线缆、花线、木质配电板、有破损的接线板，电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，穿越通道的线缆应有盖板或护套，不使用老国标接线板；
（99）大功率仪器（包括空调等）使用专用插座（不可使用接线板）；
（100）电器长期不用时，应切断电源；
（101）配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，周围不应放置烘箱、电炉、易燃易爆气瓶、废液桶等；配电箱的金属箱体应与箱内保护零线或保护地线可靠连接
	

	7.1.2
	给水、排水系统布置合理，运行正常
	（102）水槽、地漏及下水道畅通，水龙头、上下水管无破损；
（103）各类连接管无老化破损（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处）；
（104）各楼层及实验室的各级水管总阀需有明显的标识
	

	7.2
	个人防护

	7.2.1
	实验人员需配备合适的个人防护用品
	（105）进入实验室人员需穿着质地合适的实验服或防护服；
（106）按需要佩戴防护眼镜、防护手套、安全帽、防护帽、呼吸器或面罩（呼吸器或面罩在有效期内，不用时须密封放置）等；
（107）进行化学、生物安全和高温实验时，不得佩戴隐形眼镜；
（108）操作机床等旋转设备时，不得穿戴长围巾、丝巾、领带等，长发需盘在工作帽内；
（109）穿着化学、生物类实验服或戴实验手套，不得随意进入非实验区
	

	7.2.2
	个人防护用品分散存放，存放地点有明显标识
	（110）在紧急情况需使用的防化服等个人防护器具应分散存放在安全场所，以便于取用
	

	7.2.3
	各类个人防护用品的使用有培训及定期检查维护记录
	（111）检查培训及维护记录
	

	7.3
	其他

	7.3.1
	危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场
	（112）实验时不能脱岗，通宵实验须两人在场并有事先审批制度
	

	7.3.2
	实验台面整洁、实验记录规范
	（113）查看实验台面和实验记录
	



